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NOTAS TECNICAS:

LAYOUT DO CONJUNTO x 04

PERSPECTIVA DO CONJUNTO x 04

—CAPACIDADE DE CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA
DISTRIBUIDA POR PAR DE LONGARINA: 3000 KGF

—0 DESENHO DA INSTALACAO PREVE PISO NIVELADO E APTO A SUPORTAR AS

CARGAS PONTUAIS EXER

IDAS PELAS COLUNAS DAS ESTRUTURAS.

INFORMAGOES TECNICAS: PORTA PALLETS

EMPILHAMENTO . ... i i i iiiiiiiiiiiaaeaaaaaaaaanans 02 (PISO) + 04 pallets
COTA MAXIMA DA OULTIMA LONGARINA . ....evinrneennnnerannnann 5.010 mm

DIMENSOES DO PALLET (COMP. x PROF. x ALT.) ...vvvunnnnnnnn 1.200 x 1.200 x 2.200 mm
DIMENSOES DO MODULO (COMP. x PROF. x ALT.) ...vuvuuueennnn 2.600 x 1000 x 5.040 mm
CARGA MAXIMA POR PAR DE LONGARINA . ... ... .coiiinnnnnnnnnn 3000 Kg

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM POR MODULO MONOFRONTAL ......... 06 pallets

QUANTIDADE DE MGDULOS MONOFRONTAIS <o vovvevennnnnnennnannn 24 médulos

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL DE PALLETS ......... 144 pallets

mm.'“ ASS. DO RESPONSAVEL ASS. DO REPRESENTANTE
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